
Metsäpurosalin tekniikka ja pohjapiirros
Maunula-talon Metsäpurosalissa on saatavilla alla olevan listan mukainen tai sitä vastaava 
ääni- ja valolaitteisto. Salin valokartan löydät sivulta 2 ja pohjapiirroksen sivulta 3.

Metsäpurosalin äänitekniikka

SALIMIKSAUS, FOH
1 kpl 	 äänipöytä Soundcraft Vi2000
1 kpl 	 stagebox Soundcraft Compact Stagebox 32/16
2 kpl 	 pääkaiutin JBL SRX 815P
2 kpl 	 subwoofer JBL ASB6115
1 	 kokonaisuus subwoofer-vahvistimia, Crown XTi 4002

MONITORIT
6 kpl 	 monitorikaiuttimet Mackie SRM 350 v3
4 kpl	 JBL PRX 515 

MIKROFONEJA
2 kpl 	 Sennheiser MD 421 D-11 
2 kpl 	 Sennheiser 935
5 kpl 	 AKG D5 C
5 kpl 	 AKG D40 
2 kpl 	 AKG C214 
2 kpl 	 AKG C314
1 kpl 	 bassorumpumikki Audiotechnica AT8471
4 kpl 	 kondensaattorimikrofoni rummuille Audio Technica ATM 350D
3 kpl 	 kondensaattorimikrofoni, kardioidi AKG C451 B
2 kpl 	 puhujan joutsenkaulamikrofoni, AKG CGN321 STS
2 kpl	 langaton mikrofoni, AKG WMS 4500 
2 kpl	 langaton mikrofoni, Shure QLXD2 W/SM58
4 kpl 	 D1-boksi, passiivinen dbx dB 10

Metsäpurosalin valotekniikka

VALOLAITTEET
6psc	 Fresnels (ETC ColourSource Spot, S4 fresnel lens)
6psc	 Martin Mac Aura
6psc	 CYC (ETC ColourSource Spot)
14psc	 Profiles (ETC ColourSource Spot, S4 zoom 25–50)
3psc	 Ayrton Diablo-S (zoom 6,5–53)
18psc	 PAR (ETC ColourSource PAR)

VALO-OHJAIMET
Chamsys MQ60
grandMA2 light

PROJEKTORI
Epson L1490U



Metsäpurosalin valokartta
Valokartta suuntaa antava, ei mittakaavassa.



Metsäpurosalin pohjapiirros


